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Campi elettromagnetici:Campi elettromagnetici:

RFRF  (Stazioni Radio Base, impianti RadioTV, Ponti Radio)(Stazioni Radio Base, impianti RadioTV, Ponti Radio)

ELFELF  (bassa frequenza 50 Hz - elettrodotti)(bassa frequenza 50 Hz - elettrodotti)



SituazioniSituazioni complessiva impianti complessiva impianti (SRB+RTV)(SRB+RTV) della  della 
Provincia di MassaProvincia di Massa (esportazione a  (esportazione a Febbraio 2017Febbraio 2017):):



Dettaglio es. zona porto di CarraraDettaglio es. zona porto di Carrara



Dettaglio es. zona fiera di CarraraDettaglio es. zona fiera di Carrara



Numero impianti presenti nella Provincia Numero impianti presenti nella Provincia 
di Massa e Carraradi Massa e Carrara

Impianti per 
telefonia 
mobile (SRB)

Impianti Radio 
e TV

Altri impianti 
(hiperlan, 
Ponti radio)

    circa 280     circa 130      circa 30



L'attività di ARPAT:L'attività di ARPAT:

VALUTAZIONI VALUTAZIONI 
PREVISIONALIPREVISIONALI



D.Lgs. 2 agosto 2003 n. 259D.Lgs. 2 agosto 2003 n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche - capo VCodice delle comunicazioni elettroniche - capo V

(e successive modificazioni)(e successive modificazioni)

“Procedimenti autorizzativi relativi alle 
infrastrutture di comunicazione elettronica per 

impianti radioelettrici”

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle 
caratteristiche di emissione di questi ultimi ... viene autorizzata dagli 
Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo 
competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 
22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di 
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti 
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 
22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (art, 87, 
comma 1)







  Database ASERF integrato con ambiente Google EarthDatabase ASERF integrato con ambiente Google Earth



Ricerca indirizzi e stradario, impianti presenti e loro visualizzazioneRicerca indirizzi e stradario, impianti presenti e loro visualizzazione



  Interrogazione archivio di Agenzia in tempo realeInterrogazione archivio di Agenzia in tempo reale



  Informazioni degli impianti sia anagrafiche che tecnicheInformazioni degli impianti sia anagrafiche che tecniche



Possibilità di consultazione di tutta la documentazione emessaPossibilità di consultazione di tutta la documentazione emessa



                Calcolo previsionale – software VicremCalcolo previsionale – software Vicrem

Simulazione Simulazione 
(cautelativa) dei livelli (cautelativa) dei livelli 

di di campo elettricocampo elettrico  
presenti al di sopra presenti al di sopra 

delle coperture degli delle coperture degli 
edificiedifici

✔  Considerati Considerati tutti gli tutti gli 
impianti in un intorno di impianti in un intorno di 

500 m500 m

✔  Massima potenzialità di Massima potenzialità di 
emissioneemissione degli impianti degli impianti

✔  Nessuna attenuazione Nessuna attenuazione 
edificiedifici



Calcolo previsionale – software VicremCalcolo previsionale – software Vicrem

Piano verticalePiano verticale
(per il calcolo dei livelli di campo all'interno degli edifici)(per il calcolo dei livelli di campo all'interno degli edifici)



Calcolo previsionale – software VicremCalcolo previsionale – software Vicrem



  Calcolo previsionale – Calcolo previsionale – città di Massacittà di Massa

Valori del Valori del 
campo elettrico campo elettrico 

al di sopra del suolo e al di sopra del suolo e 
delle coperture degli delle coperture degli 

edificiedifici



Calcolo previsionale – città di MassaCalcolo previsionale – città di Massa
centro storicocentro storico

Valori diValori di
 campo elettrico  campo elettrico 

al di sopra del suolo e al di sopra del suolo e 
delle coperture degli delle coperture degli 

edificiedifici



L'attività di ARPAT:L'attività di ARPAT:

CONTROLLOCONTROLLO
(livelli di campo prodotti, parametri di esercizio, (livelli di campo prodotti, parametri di esercizio, 

configurazioni impiantistiche)configurazioni impiantistiche)



Numero impianti controllati nella Numero impianti controllati nella 
Provincia di Massa e Carrara Provincia di Massa e Carrara 

Impianti 
Radio e TV

Siti Radio Tv 
controllati

    circa 100      15



Campo elettrico:

    banda larga

Catena strumentale

Strumentazione per le misure di campo elettricoStrumentazione per le misure di campo elettrico



Catena strumentale
Campo elettrico:

banda stretta

Strumentazione per le misure in frequenzaStrumentazione per le misure in frequenza



Campo elettrico:

banda larga in 
continua

Strumentazione per le misure in continuaStrumentazione per le misure in continua



L'attività di ARPAT:L'attività di ARPAT:

controlli presso controlli presso 
SITI RadioTVSITI RadioTV



Sito Radio TV – Santa Lucia







Sito Radio TV – Colle Tecchioni



Sito Radio TV – Colle Tecchioni

Max valori misurati

0,9  V/m 
(Riferimento 6 V/m)  

4,2 V/m
(Riferimento 20V/m)



Sito Radio SRB - TV - Montignoso



Sito Radio SRB - TV - Montignoso

Max valori misurati

1,7  V/m 

Irrogata sanzione per 
l'impianto Vodafone 
per difformità rispetto 
al parere rilasciato



Sito Radio TV - Campocecina



Sito Radio TV - Campocecina

Valori misurati
compresi fra

 
8,2 V/m e 22,4 V/m 

(Riferimento 20V/m)



L'attività di ARPAT:L'attività di ARPAT:

GESTIONE ESPOSTIGESTIONE ESPOSTI



30 gg30 gg di tempo per rispondere ad  di tempo per rispondere ad 
esposti o richieste di misurazioniesposti o richieste di misurazioni

Programmazione interventi sulla Programmazione interventi sulla 
base delle richieste pervenute e base delle richieste pervenute e 

della criticità dei sitidella criticità dei siti



L'attività di ARPAT:L'attività di ARPAT:

MONITORAGGIO E MONITORAGGIO E 
CONTROLLOCONTROLLO

ELFELF  
(bassa frequenza 50 Hz - elettrodotti)(bassa frequenza 50 Hz - elettrodotti)





41

Dato di input:
corrente 
media anni
2005-2012

Cerchi 
isolivello:

in rosso
1.0 µT;

in blu 0.4 µT;

in verde
0.2 µT.

1.0 µT

0.4 µT
0.2 µT









 





http://www.arpat.toscana.it/
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